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PREFAZICHE

In questo fascicolo sono brevemente racoolti 1 dati prinoipali riguardanti
la vettura, informazioni per la sua oonesoenza ¢ per le normali operazioni

di uso e mamtenzione,

Por ottenere dalla vettura i migliori risultati, sia per quanto oconcerne il
minimo costo, sia la durata, sia la regolaritid di funsienamento, occorre
tenere presente i consigli da nel dati.

Per quelle operasioni non facilmente eseguidbili con normali mezzi a disposi-
zione dei privati, per le revisioni parsiali e generali, cehsigliamo nell’in-
teresse dei 3igg. cliemti, di rivolgersi al nostri Cemmissionari di wvendita,
presso i quali si provvederi alla esecusiene razionale, sollecita ed accurata |
di qualsiasi lavoro di revisione o riparasione.

Tutte le parti di ricambio dovranno essere qa.-igina.li, se 8si vuole la garanzia
del migliore funsionamento.

mando si richiedono 1 pezzi di ricamdio oecorre specificare il numero del
telaio e motore.

DATI PER L*IDENTIFICAZICNE DELLA VETTURA

Ogni vettura & contraddistinta da appesiti mmeri di identificasione e
procissmentes

AMIAO0T.®...... . &

I1 telaio ha il mmero stempigliato sul late destro dells traverse delimitato
dal timbri a stella della Ceasa. I1 motexe ha il mamere steampigliato sulla
ocampana della frizieme in corriaspendensa del meterimeo 4'avviemento.

Tali mweri, per comoditi di letiura seme ripesrtati su due targhette della
Casa che vengeno applicate sulla parte anteriere dsl ‘mwbews  setto il ocefa~
no,

Qesti mwmeri seno gli unici che spevens alla identificasions della vettura,
agli effetti di legge o 41 vendita e seme ripertati sul ocertificato di origi-
ne e sul libretto di ocireelazions della vetture.
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CARATTERISTICHE T LATI PRINCIPALI

MOTORE
Mero dei cilmdri in 11116& P B NE I PP OSERES P RE TSI ERC 6
DIametTo © COXBE ceecevsssecsacscssccrscscascsnssce M 86 x 100

Cilindrata unitaria cecessecsevccescscesccarsccnss CMC 580,88
Cilindrata totale .eecccececerccrvecvacccscransscres " 3485, 29
Potenza max, & 550‘0 gil‘i 8l 1° sesvvoreressvcccse Cv 230
Potenza fiscale oo.-co--oaoo‘o;aococcoooo-goguc:o Cv 33’8

lHonobleceo in lega leggera con canne di ghisa speciale riportate.
Teasta cilindri in lega leggera con valvele in testa e sedi valvele riportate.
Camera di sceppioc emisferica.

Albero mancvella equilidretc dinsmicamente, poggiante su sette supporti
muniti di ouseinetti in pliombe indio.

Bielle in aceialo stempateo con stelo ad H, con piede guarnito di cuseinetti
in piombe indie, e sesta con boccola in brenzo.

Stantuffi in lega leggera con due anclli di temuta e due raschiaelio.
Volane smtivileatere sulltalberoc &8 mmevella

DISTRIBUZIONE

A valvele in testa inslinate ¢ cemandati da due alberi di distribuzione
dispoati in testa, azienati da una catena a tra ranghi, munita di tenditore.
Gli alberi di distribusiens eemandane direttemente le valvele con interposi-
zione di bicchierini AN @SS . guidati da sedi in ghisa.

La possibiliti di regelasiene 3 data da pastiglie in asciaie cementato
facilmente mestituibili,

Censiderande il gilooo nexmale fra biechieri o raggioc base del lobo di mm 0,12
nelltaspiraziene o di mm 0,20 nelloc scarieas fyvdds of hemse 1 sagwinti dati
Algzata della valvola di aspirsgcions al P.M.S5. -am 1
Alzata della valvola di scarioco al P.M.S. =-am 0,9
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0%2!& DI ASPIRAZICHE
Fuso in lega leggera ¢ con osmiocis di asqua per il riscaldsmento dehls
miscela.

ALIENTAZINE

Kediante pompe elettriche FISPA in mumero di due aspiranti dal serbatoio
mmnito di livello benszina.

Filtro bensina sistemato sul lato destro, subito dopo le pompe elettriche
oon cartuscia facilmente sostituidile,

Carburateri WEBER a deppic corpo tipo 42 DCCE6 oon pompa mecoanica e star-
ter,

I tre carburatori prelevanc aria attraverso un unieo filtro a grande perta-
ta, ad asiene catalittics.

S SRRSO N Sl

Iubrifisazione a cireclasione forsata per tutti zli ergani principali del
motore ottemuta a mezze di una pompa ad ingranaggi esmoentrici allegziata
nelltinterne della eeppa motore ed asismata da ingranaggi.

Ls pompa aspiras oliec dalla coppa del motore e, depe passaggic totale attra-
verso un filtro lo menda agli organi da lubrificare,.

Una pempetia ad oliea immerss cemandata da uns einghia trepesecidale provve-
de a masntenere in cireslasions 1l'olie attreverse un redistere posto di
fianes a quello dell'asque, tale ascergimento assisura basse temperature
alltolie,

Il filtxro & pesto sul lato destro del bassmento ¢ mmentadile dal disotte
delle vetturs,

La pressiene normale dell'olio dai bessi agli alti regimi é di Xg. 3 = 5.
Tale pressisne »i registra a meszo della valvola 41 limitasione installata
sl cerpe del filtro stease,

L'olio s*introduce astyeverso il boschettens posto silla testa dol motere
1 livello si verifica a meszo dell'asta infilata nel raccerdo situato nells
fisneata sinistra della seppa sotso i1 oellettere di soarico.
La capesisd di elio § 41 oirea 1%, 9.

RAFFREDDAMENTO

I1 raffreddamento del metore a eireclasiome di aoqua é ottemuta a mezzo di
una pempa oentrifuga ¢ ventilatere comsndati direttemente dall'albero motore
a mosge di una oinghia trapesoidale a temsiene regeladile,

Un radiaters per soqua poste davanti alla ventola preduce un forte smalti-
nente di oalere,

I1 flusso di aoqus attraverso il radiatere § ineltre regelato sutomaticamente
a mezso di un termostase, applisato sulla testa dsl metore.

Qewnto dispesitivo serve per fasilitare il riscaldsmento del motore
specialmente in partensa.

La temperatura dell'acqua é oontrollata a mezso dl indisatore sul ocrusootto
collegato oen tube inserito nella parte superiore del radiatore.

La temperatura dell 'aoqua nen deve superare i 90% .=

Il rubinetto per lo scarico dell'aoqua & posto nells parte inreriore della
vaschetts del rediatore,

La quantita totale dell'aequaéd di litri 14 eoiroca.
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ACCENSICHE

La acoensions 6 ottemta con distributore posto sul lato anteriore sinistro
del motore, oomandato da una coppia di ingranaggl elicoidali e alimeptato
da batteria.
Distributore Marelli ST,111 DTEM K D destro con antioipo autematico.
Antieipo fisso di partensa 129,
Esoursions dell'anticipo automatico 30°
Anticipo massimo totale dello spintercgeno 42°
Ordine 41 acoensione 1 - 5~ 3 -6 - 2~ 4
Giooo fra comtatii del ruttore mm, 0,4
Giceo fra le punte delle candele mm, 0,5
Dimmotire o passcdelle candele a filetto lungo 14 x 1,25
Bobine N® 2 tipo Marelli SB 11 DT.
Candele per usi modsrati Marsllli 250 B
Bosch 250 T B
Lodge 2 HLE opp+ 3 HLN opp. HIH,
Champien NA 10
XLO Fe 80
Marehal 34 HF

Candele per usi gravosi Marelli CBW 1000 B
Boseh 270 T2
Champion XA 12
Ledge 47 BRL
XLG Fo 250
Maxchal 33 HFS
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AVY
Ltavvigmento & ottemuto gedisnte metorine elwtirico tipo Marelli MT 23 A CV,
152 comandato dal pulsante a chimvetta m: 1 eruscotto

nm«.mm« rispetto al piane 41 simmetris verticale-longitudinals
di4*, o spostate sul lato destre di 48 mm,sl appoggia & 4 silentdlos.

Menodigeo slastica & seceo oon gemando oleodinmmioco & mezso di due pompette:
uns sul pedale 3/4%ed una malla frisiens &a 7/8v,

La ocorsa del pedale érwdﬂummam.mtenlmfmhnamﬁnw
rigevente.

A quatire velegitd ¢ retremarciagSineronissateri per imnesto di suste le velo-
eitd, Ingrameggl segpre in presn. I leova 41 esmande 3 dirstta ¢ posta
al ocentro dslla seadela.

Regpenrts del ommbio

1* ragperte m} - 3
2> » w = 1984
3* o T0 & 1,3
4* " 1 - 1

RN o 0,315 = 3,17

gmtmmmmmmzm.

mma:&&w I.Q0.0.DQOQCQ'..I’}/“ = 3,54 - e"
Possibilith 41 sestituire omm .......coeeenre13/43 = 3,31 = 0,302
" c.oo-uoo»c.o.o...lt}/‘9 - - 07265
o 0....0..-0...-0031 49 - 4?@ - 0’244

I1 pente & osllegato al $elaie a messo di dalestre cantilever ¢ puntens
elastics mmewsamte le vidwesieni.

Mod, 7 - 12 - 58 — zeC
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AUTOTELAIO

Dimensioni principali
' Carreggiata a terra: anteriore 1390 mm
1 " pesteriore 1360 mm
Passo,. . . . . - . - . . 2600 mn
Altegze minima da terr . . . . . 130 mm
Peso vettura a vuoto . - . . - . 1300 @c
Psase complesaive a piene carico . . . 1400 Kg.

I1 telale cocesienalmente rigide & eostlituito da longheroni, traverse e
creciere tubelari di seziemi cireelare od ellittiea, in relaziene alla
sollescitazione agente,

SOSPENSIONE ANTERIORE

Tipe a quadrilaterc irasversale defermabile cen melleni a spirale e con perni
che agisceno su sospensionl in gemma.

Amuertiszaterl telescepiei tipe GIRLING P 4,5. Oppure KONI - 82,1019,

Barra stabilissatrice trasversale per limitare l'angelo di rellie.

SOSPENSIONE POSTERIORE

Ef a balestre Cantilever frenate nella sersa di andata e ritorno da due
asmortigzateri tipe GIELING F. T7,5.

Barrs stadilissstrice trasversale per evitare il eswleamento della vetturse
in ourva.

STERZO

La seatela & mentata a sinistra ed 3 del tipo a circolasziene di sfere cen
glece regelabile,

Essa & cemandata da un pisntene oon giunte slastioco per smorsare le vibrasieni
eu agimce direttamense sulle bawre di sterse mediante una doppia leva.
La eonvergenza delle ruote anterieri misurata sul cerchio alltaltezza del
mozzo & di mm. 5 0 6 , I1 raggio minimo di sterzata & di 5,3 metri,

FRENI
sl lo due snterismi sunite 41 fremi;s dfsee ol ¢ 41 306 m o |
quaile yooteniont oon faeni ¢ Sapdure 30 305 x 76 W Co,

Kedo 7 - 12 - T - c2t
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I freni aniteriori sonc a ricupero automatico del giocce mentre quelli posterio-
ri sono a registrazione cen accenirici situati sui dischi porta freni.

I gioco pexr i fremi a tamdbure deve essere di O,3mm. sul raggio.

I freni deXle ructe pesteriori vengono anche comandati meceanicamente mediante
leva a mano pesta sotto il cruscotto.

Il sistema frenante & munito di servo comando a depressione posto di fianco al
motore, lato destro, che riduce al minimo la pressicne del piede sul pedale.
La depressione esistemte nella bembola del serve freno che raggiunge cirea 280
MM, 41 mercurio & ottemute cellegando il gruppe con i sondetti di aspirazione
del moteore.

RUOTE
A diehi ferati da 550 x 16 con attacco al moszo per meszzo di 4 prigienieri.

PREUMATICI
Anteriori e pesteriori = Pirelll 650 x 16" epp. Firestene 600 x 16,

Anteriori 1,7 Kg/omq.
Pressione di gonfiaggie a freddo
Posteriori 1,1 Kg/emq.
n "  per uso spertive ( Ant, e Pester. 1,9 "

DIPIAFTO BLRITRICO
Batterias E* edlm‘h nslla parte posteriere destya & fianes al

od 3 Twstlainte iapesisnebile,

Cap.oitaa 62 4mp/h
Tensione: 12 Velts

Tipet 6V X 11

Dinsme: Tipo Marelli TH 44 A - 12 Ve =~ - oon regolaziene di tensione
Bt fissata sul late sinistro del metere od 3 cemandata dall'albero
metere medisnte cinghia trapeseidale a tensiene regelabile,
Potenga nexmale 250 Watt- Retasiene vista dal lato cemande:Destra

Motorino avviamentes Tipe Marelli NMT 23 A 1,2 12D9,.

Med, 7 - 12 - £8 — 3¢C



MASERATI

» i ' 4 M K F AN 5
g AUTOMOBILI USO B KANUYBNZIONE VETIMUHA MASHRAYI 9

MODENA 3500 -~ GRAR TURISKO

che oltre a migliorare le condizieni 41 temperatura dallabitaselo passeg-
geri produce contemporaneamente 1o sbrinsmento dei oristalli.

Liimpianto Allustrato nello schema allegato 3 costituito delle seguenti
partis

Re 1 - Entrata acqua calda nel radiatore
2 - Farfalla oomando aria frescsa seoendo passeggero
3 -~ Entrata axria fresoca lato ssoondo passeggerc
4 - Oreppe rediatore
5 - Comanéo regolatore oireelazions aoqua
6 - Comando fazfalla ¢ ventilatore ifmmissione aria radiatere
7 - Comande farfalls late —~ passeggere o aspiratore
8 - Comando farfalla e ventilatore lato pilota
10 - Spextelle rediatore
11 - Usoita aoqua dal radistore
12 - Farfalla entrata aria nel radiatore
14 - Entreta aria lato pilots
15 ~ Rubimetto supplementare
16 - Ferfalla entrata aris lato pileta
17 -~ Presa aria radisteze oon ventilatere
18 -~ Presa aria lato pilota oen ventilatore
19 -~ Riterme aoqua sull'aspirasione pempe metere
20 —~ Press asqua oalda sulls teats del motore
21 - Aspiretore asqua oaslda dall'alleggiamente metexe
22 - Regelatore afflusae asqua salda
23 ~ Deviasore aria sul oristallo anteriere
24 - Devistore aria sul eristallo postariere
25 ~ Presa frontale sensa asterine
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I1 funsionsmento dell!impianto si basa mall'introdusiens di aria calds o
fredda nellfinterno dsll'abitacole a mesze dei conveglisteri oon prese
frontall 17 - 18 - 21 muniti 4% ventilaterd son moterino elettrico e della
presa 25 sensa.
I1 radiatore ( 4 ) attraverso il quale l'aris sumenta il suo contenuto temmis
0, 3 costituite da una rete 41 tudi in cui eiresla 1l'asgla calda del metore
prelevata nel punto pid oaldo ( 20 ) mul beooeaglic di useita dalle testa o
restituita in oircolasione mul condotto 41 aspimesione della,pempe del
motere ( 19 ) .

La oireslasiene 41 sequa calda 3 ottemmis a wesso dslla leva ( 5 ) sud
pemmsllo oememde, ohe agises su un regelietere a teppe ( 22 ).

Il rudinetteo musiliario ( 15 ) , pesto visime alla pempe acqua, deve essere
chiuse durants le stagismi salde.

Dopo poschi mimmti di funsisnaments del metere l'asqua 8 gii sufficlsntemente
oalda per petare oedsre oalexre all'aria ohe si pud introdurre sprewdo la
feaxtalla ( 12 ) del omwegiiaters a messe della leva ( 6 ) I ventilatere
( 17 ) ma questo cemveglistene 3 megee in asiene dalle stessa leva ( 6 ).
Quando quests raggiunge la fine ceres,

Le altre due prese 41 axda ( 21 ¢ 18 ) semo wunite 41 vintilatere elettriso
asienato dalle leve rispetiivamente ( 6 ¢ 7T ) che agiseenc sulle farfalle
(20 16 )s La press ( 18 ) perta aris sl pledi del pileta cen 11 eonvo-
glistere ( 14 ) manovaande la leva ( 8 ).

Une venmtela { 21 ) pusta sul late sinistve 3 asionata ds un meterine elet-
trice da 50 W, sapive 1'sxia calda dall‘*inteane dell’elleggimmento motere
o ls seffia all'sstesns sttraverse ia grigiia 41 searieo latemale sinistra.
nmammmammm(vgﬂumm.
In altri tesmini i ventilatewi cdottrtied ( 18 ~ 17 - 21 ) sene asiematt
rmmmm(s-é~7)‘mmmsmmuxd
fonsicnsmante 3 contmelliate da tre lanpedine spia peste sl exuseetio in
corrispendenss 41 ogni leva,

Per maggiose sheuresss 1s tre ventole sene sette chiave, ¢ funsienanc sele
a oivenite elettrise dsl metere shiuse,
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PHESTAZIONT DELLA VELTURA

Rappor#0 8l PONt@scecorcocccesenn ceveees  13/46 - 0,2825 - 3,54
Gomme: 6,50 x 16" -~ aviluppo medio Mt. 2,3

VELOCITA'" IKm./OHA

1% Veloeisd ‘r_Z‘ Velooita | 3* Velesitd 4* Velecits
Giri del motore 0,333 0,544 0,770 ]
S S
1000 12495 21,16 29495 38,9
i H
1500 19943 31,7 4449 5843
2000 2549 A 4243 5949 TTs8
2500 3253 5249 T448 97y 2
3000 38,8 63,4 8948 116,47
3500 4593 4 10448 136,6
_“#A
4000 5148 84,6 119,8 15546
4500 5842 95, 2 13447 175
+ +
5000 6447 105,8 149, 7T 19445
- =
5500 7142 116,43 16457 213,9

Alle alte velooitd i valori dati debbeno essere moltiplijati per
il ceefficente di maggierasieme devuto alla forza centrifuga.

Med, 7 - 12 - 58 — 4G
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PRESTAZION

Vilocita Kmfora

LA

RA

Gommes: 6,50 x 16" ~ gviluppo medio mt.2,3

Rapporto 8l PONte seeeveccscassssonsaesl13/46 =0,2825 = 3,54

| 1°Velocita 2°Velocitd | 3°Velocitda |[4°Velocitd

Giri del metore 0,295 0,483 0,736 i

1000 11,5 18,85 28,7 39

1500 17,25 28,3 43 58,5

2000 23 37,7 5744 78

2500 28,5 47 71,7 97,5

3000 34,5 56,5 i 86 117

" 3500 40 66 ' 400 136,5

4000 46 75,4 [ 156

4500 51,7 85 129 176

5000 57,5 94 144 195

5500 63,3 104 158 215

.7 o= 8-545 . 500

S4-47- Ie
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Le normali operazioni di mamitenzione sono state raccelte come espressos
Dopo i primi 800 Km. sostituire 1l'olic del differenziale.

OGEI 1000 CHILCGMETRI

10) Metores verificare i1 livello olio ed eventuale aggiunta.

20)

3°)

Radiatdre: verificare il livello ed eventuale aggiunta di acqua
preferibilmente distillata.
Pneumaticis verificare la pressione.

OGNI 4000 CHILOMETRI

4°)
5°)

6°)

7°)
ge)

9°)
10°)

11°)
12°0)

130)
149)
15)

16°)
17°)
18¢)

19°)
20°)

OGN I

motores soestituire 1'olio e la cartuccia del filtro.

Pompa acqua: lubrificare con apposito ingrassatore a manc e non superare
la pressione di 0,2 ¢+ 0,3 atmosfere.

Perni sospensione anteriore: lubrificare per mezzo degli appositi raccordi
angirings.

Giunti di trsmissione: lubrificare per mezzo racoerdi a siringa.

Sterzo a smodi:s lubrificare per mezzo raccordi a siringa e econtrollare il
livello delltolio nella scatola dello sterzo.

Yozzi posteriori: lubrificare per meszo dei raccordi a siringa.

Friziones centrollo del livello olio nel serbatoio della pompetta ed
eventuale aggiunta.,

Batteriat verificare il livello ed eventuale aggiunta di acqua distillata.
Serbatoio olio dei frenl: verificare il livello ed eventuale aggiunta di
liquido.pexr freni,

Candéles pulire o contrellare la distanza delle punte ( 0,5 ) mm,

Contatti del ruttores pulire e controllare la distanza( 0,4 ) mm.

Cinghia -+ = : controllare M tensienk.

Catena comando distribuziones verificarc la tensione e controllare.
Premistoppa pempa acquat verificare la ternuta e me necessarioc sostituirla.
Gieco pedale friziones controllare l'esistenza di mm, 10 41 corsa prima
di iniziare il distacco.

reni anterierit la regelazione ¢ auiematioa §

Scatola sterzo: regolare il gioco a mezzo di appesito bullone il massimo
aforzo torcente ammesso & di 7 Kgm,

10,000 Km

21°)
220)
230)
24°)

25°)
26°)

27°)

Distributere di accensiene: smontare e lubrificare ocuscinetti e boccole,
Cambios verificare 11 livello ed eventuale aggiunta di elio,

POntes verificare il livello ed eveniuale aggiunta di olio.

Collettore dinamo: ispezionare, pulire, ludbrificare con apposito oliatore
e con grasso dal lato della puleggia.

Valvole: controllare il gioco cen l'albere a camme.

Freni pesteriori; controllare il gioco fra ganascis e tamburo, avvitando
completamento il perno di regolazione e lasciarlo in seguito svitato di
mezzo giro, per ottenere il giusto gioce.

Freno a manot lubrificare le guaine a mazzo del due appositi ingrassatori
a siringa.

Med, 7 -

i2 - tg

@
i
.




MASERATI

erAsnTnilUMzzlnrol USO & MANUTENZIONRE VETTURA

C (o]

W &NSU;TRIAI{I: MASERATI 3500 GRAN TURISMO 14
ENA

28°) Filtro benzina: contredlare ed eventualmente sestituire la cartuccia.

OGN I 20,000 K

29°) Scatela cambie: sostituire completamente 1l'elio.

30%) Differenziale : sestituire completamente l'elin.

31°) Scatela sterze: sestituire cempletamente 1'olio.

32°) Mezzi anteriori: riempire di grasse,

33°) Freni a disee :centrellare lo spesssre delle piastréns -
anti frisieme ed eventualmente sestituirle.

A MIGLIORE CHIARIMENTO PER LA REGOLAZIONE DI CUI AI PUNTI 8«15=16=18=19-26
SI DEVE OPERARE CCME SEGUE

8°) Sterzo: in eceasione delle nermali revisioni & necessario preecedere ad
un centrelle completo degli organi delle sterzo allo scepo &i pulire o
lubrificare le artieoclasioni del tiranti,nenchd i1 gruppo della seatola
atergo.

15°)Cinghia dineme: per mantenere in tensiene la oinghia quando fease diventa-
ta lenta, & necessario allentare il dade della staffa she abbraceis la
dingme al basamente, depe 4i che sl stabilisce la tensiene adatta a mezzo
delle spostamento della dinmmo stessa.
Pewr o edmghie dell‘agitatere dell'elis la tensiens sl regela riduoendo
11 mmeme dogli spossswi sulla paleggia sendetin,

Medo 7 - 12 - 28 — 360
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16°) Catena comande distribuzione:s se depo un certo periede si verificasse

1a neoessitd 21 mettere in tenaione la catena si svita i1 dado
centrale, si telge 1la rondella di appeggie ed il grano sottostante
a mezzo di appesite esirattere.

Si rueta l¥accenirico cen une sfersoe di ciroa Cy1 XKgm e lo si ferma
nella posizione veluta a mezzo del grano e delle due serie di fori,
Si completa poli il serraggie coen rondella e dade.

18°) Regelasione frizione: il giocce fra frisiens ¢ spingidisco che deve

essere di ciros 2,5 mm, con il cenmumo del materiale antifrizienc
si ammlla; prevescando lo slittamento della frizione stessa.

5S4 elimina questo insonveniente ripertando il giece nella quota
devata per meszo del puntaline regelabile; sistematc sulla secenda
ponpa. I1 glece di 2,%mm mulle spingidisee cerrisponde a uno
spestamente del pedale dit4 mm.

19°) Freni: nel mentaggic della suela quande se ne esegue la sestituzione

& impertante mettere a punte il parallelisme pexrfette fra suela eod
anello del tambure percnon avere un censume ansrmale del freno.
Questa messa a punto & faverits da due viti 41 regelasione.

Nol mentaggl ded fremi adisee ) nesessaric emtrellaxe ehe &
piani del dises adbiano un pavellelisme esn i piami inteni del
osrpe freni quasi perfette.

Le massime $ollerense sumesse sene 4l peehi ocentesimi di mm,

Med, 7 - 32 - 58 — 60
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AUTOMOBIL 3500 GeTe
MODENA

AL I MENTAZL ONE (CON CARBURATQRI)

MeptANTE POMPA LUCAS Tiepo FP (FiGe 4) IMMERSA NEL SERBATO!O.

LA PomMpPAa 2 FP ASPIRA BENZINA ATTRAVERSO 1L FILTRO (1) suL FONDO
pEL SERBATOIO (E), E LA MANDA IN PRESSIONE Al CARBURATORY (C)
ELIMINANDO COST GLI INCONVENIENTI DE! VAPORI STAGNANTI NEI TUBI.
LA MANODATA DELLA BENZINA £ OTTENUTA A MEZZO Dl UNA POMPETTA
CENTRIFUGA (D) IN ASE CON UN MOTORINO ELETTRICO (F) CHE RUOTA A
2900 GIRIy, LA SUA QUANTITA IN FUNZIONE DELLA PRESSIONE VARIA DA
130 A 230 L1/m.

LA PRESSIONE MANTENUTA COSTANTE ATTRAVERSO UNA VALVOLA D| SCARICO
(B) PUD ESSERE VARIATA A MEZZ0 DI UNA VIWE A CONTRODADO DA O A
0,4 ATn,.

LA PRESSIONE DI ESERCIZIO E REGOLATA A 0,25 ATM. (SULLA POMPA).
LA POMPA I1SOLATA ELETTRICAMENTE RIGEVE CORRENTE DA DUE FILI| CHE
ENTRANO NELLA PARTE SUPERIORE DELLA PCMPA £ SONO PROTETT! DA
INFILTRAZIONI DI BENZINA CON UN TUBO FLESSIBILE FISSATO SULLA POMPA
E SUL SERBATOIO.

L FILTRO BENZINA £t SISTEMATO SUL LATO DESTRO SUPERIORE, CON
CARTUCCIA FACILMENTE SOSTITUIBILE.

CARBURATOR] WEBER A DOPP10O CORPO® TiPO DCOE B8 coN POMPA MECCANIEA
E STARTER.

| TRE CARBURATOR! PRELEVANO ARIA ATTRAVERSG Ui UNICO FILTRO A
GRANDE PORTATA, AD AZIOMNE CATALITTICA.
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17

=
°
I
!

Ne 7 -
Ko 8§ -
Ne 9 -
¥*10 -
Fe11 -
¥*12 -
F*13 -
Nei4 -
Ne 15
K16 -
N7 -
Ne18 -

CORRISPORDENZA NUMERI SCHEMA DX LUBRIFVICAZIONE TAV. X

Motore

Metore

Pompa aoqua

Sterzo o sospensions

Giunti albero di trammissisne

Semianse ponte
Seatels sterso
Seatela cambio
Seatola pente
Pedaliere

Dinamo
Distrimtore d'ascensiene
e-uum dineme
Frens a mane
Cambio

Seatela ponte
Seatsla stexrse
Megsi anterieri

Med. 7 - 12 - 58 — 3¢0




MASERATI
STABILIMENTO USO E MANUTENZIONE VETTURA MASERATI

W/ sonvaen 18.
MODENA 3500 GRAN TURISMO

1)

2e)

3°)

4°)
59)

USO DELLA VETTUBRA

La vettura viene consegnata ai clienti depe avere subito un severe esollaudo
ed un rodaggio prelungate tante del motere, quanto degli organi della
trasmissione, per cui essa pud subite essere impiegata a plena prestazione,
senze pericele per la sua effiecienza.

In tale mode nen 2 neceasario appliesare del diaframmi al ocarburstere o proce-
dere alla sestituzionedell'elie lubrificante dopo i primi 1000 hm, ceme si
usa per le nomali vetture di serie in cemmercie,

Si raccomanda prima di partire di aceertarsi oltre alla benzina del tipo
indicate, il pieno di asqua nel radiatere, il pienc 4i olio nella ceppa, e
la giusta pressiens dei pneumatisi,

Fellleffettuare le nexmali opesrazioni di svviamento ricordarsi di controllare
¢he la leva del cambie sia nella posisione di felle, pud liberamente omoil-
lare da destra a sinistra. ,

Azienare la leva a tiretto dello starter omde facilitare la partenss specie
a motore fredde, ruetare la chiavetia che pesta sul lato sinistro dal pannel-
lo, mettere in aziene il metexine di svrvimmente, finechd il metere nen & av-
viate,

Nen premere il pedale dell‘'acoeleratere f£ino a che il motore nen sia legger-
mente calde specie nella stagione invernale. '
Bvitare di spingere stbito il metere in veleciti, me dare tempe alltelio di
scaldarsi affinch® possa cirselare libersmente. ,

Durante la marcia osservare ogni tanto che il :manemetre dell*elioc segni la
pressione.

Nen si tenga ocentinuamente in piede sul pedale della friziene anche per
eliminare pessibili slittamenti della stessa.

Mantenere la temperatura dell'asoqua fra i 60° e gli 85°, non muperare
L'arresto del motere si ettiene ruetando la chiave della messa in mete.
Precauzione invernale: mse la vettura durante 1'inverne deve rimanere inope-
rosa con temperature pressime o inferiori a 0°C & necessario aggiungere
alltacqua i nemmali anticengelanti.

Med. 7 - 12 - 58 — 10
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3500 G.T.

CORRISPOMDENZA RUMERI SCHEMA DI LUBRIFICAZIORE - TAV, X

EREECCEECCEEECEBCEEERC NS CECERERICSCNSNCSSCCCSCSEECERS
Neo 1 Motore

2 Motore

3 Pompa acquae

4 Sterzo e sospensione

5 Giunti albero di trasmissione
6 Semiasse ponte

7 Scatola sterszo

8 Scatole cambio

9 Scatela ponte

10 Pedaliera

11 Diname

12 Distributere

13 Cellettore dimameo

14 Freno a mano

15 Cambio
16 Soatola pente
17 Seatola sterso

18 Meszi anteriori




MASERATI

STABILIMENTO USO E NATUTENZIONE VETTURA MASERATI 20
C OSTRUZIONI

\‘[ INDUSTRIALI 3500 GRAN TURISMO .
MODENA

IRREGOLARITA' CONSTATAZIONI E RIMEDI

MOTORE CHE NON PARTE

Batteria scarica: caricare o sestituire la batteria.

Motore troppo legate: olic treppo demsc o qualche argano con agglustaggio
troppo precise. (Questa ultima eventualiti & poassibile dopo una revisione
non troppo ococurata eseguite da offiecine nen mpecializzate,)

Mancanza di tenzione alla candele: interruttore di massa avariatoj contatti
ossidati delle spinterogenc (easo melto rare)

Carburateri sensza carburante: pompe avariate, filtri sporchi od estrulti.
Scarss cempressione: eceessive laveggio delle canne cilindri od eccessive
usura dei segmenti o deficiente temuta delle valvole o mancansa del gloco
del cemando,

Candele umide: +troppo fredde o spexcate psr eccessivo numero del tentativi
di partenza.

MOTORE CHE NON 04 TUTTA LA POTENZA

Scarsa compressione: 1l motere fuma allo sfisto: i segmenti sono usurati o
rotti: sostituirli.

Candele con percellana isolante bianca: oandele troppo calde: sestituirle
con tipo aprrepriate, .

Carburante nen adatte: 1l moteore automccende se 11 carburante e poeo anti-
detenante: il sarburemte 2 iroppo freddo per cui nen brucia entre il tempo
dovuto,

Fasatura nen appropriate: eventualiti che pud acoadere depo una revisione
mal fatta. Centrollare e fasare.

Melle valvele rotte: il motore sfarfalla.

Anticipo aceensione nen appropriata: ocentyellare ¢ fasare secondo i dati
giz espesti.

Med, 7 - 12 - 58 — 60
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USO E MANUTENZIONE VETTURA MASERATI 21
3500 G.T. -

RIFORNIMENTI - CORSUMI E PRESCRIZIONI

Consumo normale del combustibile (secondo le norme Cuna )
Lt 13 x 100 Km.

Consumo med

io variabile a secondo della velocitd, della strada,

della frequenza dei rallentamenti e delle accelerazieni.
Si raccomanda di non superare mai i 6000 giri al 1° del motore.
Autonomia di marcia Km 450 cireca.

PARTE DA

]
RIFORKIRE QUANTITA PRESCRIZIONI
Serbatei L
sarbarente | Ut 78 | SUPERCORTEMAGGIORE N.0. 98/100 R.N.
Radiatore -
e motore | ¢ 11| Aequa possibilmente distillata
Ceppa Lt 9| Inverno: AGIP BP ENERGOL OLIO PER NOTORI SAE 40
motore Estate : AGIP BP ENERGOL CORSE SAE 50/M
Scatels

Kg 1,5 AGIP BP ENERGOL CAMBIO E DIFFERENZIALE SAE 90

oambio
Scatela &I?ki

Kg 2 | AGIP BP ERERGOL CAMBIO E DIFFERENZIALE SAE9OEP

ferenziale
g:ﬁ:h Kg 0,2 AGIP BP ENERGOL CAMBIO E DIFFERENZIALE SAE 250
Serbateio | | CASTROL WAKEFIEL GIRLING BRAKE FLUID AMEER
freni ( EXTRA HIGHT DUTY H 204/57 )
i;;‘:m? Kg 0,2 Olic tipo 6273 - STANDARD
g:::;z: oy AGIP BP ENERGREASE L 3
g::‘;: AGIP BP ENERGREASE A 1
SIMBOLI PER SCHEMA LUBRIFICAZIONE TAV. N° X
AGIP BP ENERGOL OLIO PER MOTORI SAE 40: Inverno
. I AGIP BP ENERGOL CORSE SAE 50/M : Estate
[ 90 ]  AGIP BP ENERGOL Cambio SAE 90
AGIP BP ERERGOL Differensisle SAE EP 90
250 AGIP BP ERERGOL Scatola sterzo SAE 250
=4 AGIP BF ENERGREASE 4 1
O AGIP BP ENERGREASE L 3
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29

ATTREZZI IN DOTAZIONE

La borsa per attrezzi fornita in dotazione alla vettmes contienes

e
e
e
yo
e
e
o
e
o
e

1

L5 ST S S N IR St S . §

martinetto per sollevamente vettura
braccic appeggio martinette

serie di chisavi fisse da 6 22 mm,
chiave per candele

chiave a rullino

chiave per carburatori

chiave curva per ruote

martelle di aseiaio

pinza universale

ocacoliavite

Mcedo 7 - 12 - 58 — 360
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w_ STABILIMENTO IMPIANTO ELETRICO VETTURA 101-3500. G.T, 23’
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NO
e
Ne
NO
NO
NO
NO
NO
NO
N‘O
N.
NO
NO
NO
No
KO
Neo
e
NO
Nﬂ
NO
ye
Ne
Ne
N.
ne
Nl
Re
‘NO
e
NO
e
no
Ne
NG
Ne
No
No
R’O
Ke
Ne
Ne
HO
NO
NO
e
NO
NO
NG
e

O O~ OV B v

RO DN = = i wd wd ek = el e b
W N> OV &Wp-» 0

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

44

45
46
47
48
49
50

Faro anteriore sinistro

Luge di posizione anteriore sinmistira e lampeggiatore
Faro antinebbia sinistro

Faro antinebblia destro

Luce di posizione anteriore destra e lampegglatore
Faro anteriore destro
Lempegglatore laterale sinistro
Trombe elettriche

Lampada illuminazione cofano motore
Interrutore lampade illuminazione motore
Dinsmo

Yotorino d'avviamento

Batteria

Lampeggiatore laterdle destro
Tergioristallo

Bobine

Preosa aris con ventola o mgtorino
Presa aria con ventela e motorino
Aspiratore

Avvismento

Contashilometri

Termemstro aoqua

Indieatore livello benzina
Manemetro olie

Centagiri

Spia intermittenza ressa

Spia fari verdi

Spia dinamo rossa

Contatto striseiante sul piantone
Commutatore tergieristalklo

Spia ventola gialls

Interruttere plafemeria interna
Interruttore retromarecias
Cemmutatere fari anabbaglianti enfari antinedbia
Tiretto oomande luei

Acoendisigare

Leva cambieo luce sml volante
Comando condizionatore aria
Regolatore dinamo

Spia gialla per ventola

Relais trombe

Relais intermittenza

Devielux -

Interruttore idraalico stop.

Radie

Valvola fusibile volante

Valvola abbagliante sinistra
Valvola abbagliante destra

Valvola anabbagliante ¢ antinebbia
Valvola fanalino sitta e spie fari

Med. 7 -
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% MODIENRSA

IMPIANTO ELETTRICO VETIURA 101 - 3500 G.T.

24

Ne 51
Ne 52
Ne 53
Ne 54
Ne 5%
N° 56
Ne 57
Ne 58
Ne 59
Ne 60
Ne 61
He 62
Ne 63
Ne 64
N° 65
Ne 66
Fe &9
H* 70
Ne T4
e 72
Fe 73
Fe 74
He 75
He 176
Ne 77
Ne 78
Ne 81
Ne 82
N* 83
Fe B84

Valvola fanalino targs e posizione posteriore
Valvola trombe

Valvola tergioristallo

Valvola luce interna acoendisigaro

Valvola alzsoristallo

Valvola aspiratere,ventola spia

Valvola pompe elettrische

Valvola spis dinsmo intermittensa

Morsettiera in gomma

Interrutture luce portiera destra
Spia ventola gialla

Alsaoristallo destro

Valvela velante

IDlwsinazions plafeneria
Dlwminazione plafoneria

Keterinoe alzasristalle sinisdtre
InterTuttore lwee pertiers sinistre
Antenna radio sinistra
Galleggiante bemzina

Pempe benzina

Antemns, redic destra

Famale posiziome ¢ intermittensa destro
FPemale step destro

Fasale retremareia destro

Targa illuminacieme

Fanale retremareia sinistro

Fanale step sinistro

Panale posisiene ¢ intermittensa sinistro
Spia fari abbagliamti azzurre

A -~ Linea pompa clettrioca
C - Lissa fanaline sargs posizione

D -
E -
F e
G -
f -
L~
¥ -
N -
0 -
P -
Q -

2 3 3 2 2 3 ¥ =z a3 2 2

interméttonsza sinistra posteriore
intermittenza destra posteriore
stop

fanaline retremarcia

segnalatere benzins

cerrente antaana sinistra
interruttere radioc antemns sinistra
soxrrente antenma destrs
interruttore radio anteans destra
illuminazione interna

ritorno {llwminazione interna

Med, 7 - 12 - 58 — 360




MASERATI

STAMLIMENTO CAVETTI ELETTRICI PER VETTURA 3500.G.T. .
W INDUSTRIALJ fo. > "5"25
MODE A SEZIONE COLORE - LUNGHEZZA
DALLA MORSETTIERA AI VARI APPARECCHI POSTERIORI
A - Alla prima pompa elettrica m2 1 Rosao mnt 0,90
B~ " geconda pompa elettrica "o Rosso " 0,90
- % fanalino targa " 0,50 Nero " 1440
C~ % fanale posizione sinistro " 0,50 Nero " 2,40
C -~ " fanale posizione destro " 0,50 Nero n 1400
D~ " intermittenza sinistro " 0,50 Celeste " 2,40
E- " intermititenza destro " 0,50 Celeste " 1,00
F- " gtop destro " 1,00 Bianco " 1400
F- " gtop sinistro " 1,00 Bianco " 1,00
G- " fanale retromarcia destro " 1,00 Marrone " 1,00
G- " fanale retromarcia sinistro " 1,00 lMarrone " 2,40
I~ segnalatore benzina " 0,50 Giallo " 1420
L - " corrente antenna sinistra " 1,60 Arsancio " 2440
M - " interruttore radioc antenna sinistra™ 1 Nero " 2440
N - " gcorrente antenna destrs " 1,60 Arancio " 0, 50
0~ " interruttore radia antenna destra " 1 Hero " 0,50
P~ " illuminaziene interna " 0,80 Verde " 54 00
Q= " ritorno illumiyaziene interna " 0,80 Verde " 5 00
DALLA SCATOLA VALVOLE AI VARI APPARECCHI
Da 47 a 1 ( faro sinistre ) -2 » Resso nt 3450
" 48 " 6 ( faro destro ) " 1,6 Roseo u 2,80
" 49 " 34 ( oommutatore anabbagliante
antinebbia ) " 2,5 Bianco " 155
" 50" 2 ( Posizione destra ) " 0,5 Nero " 2,80
" 50" 5 ( pesizione sinistra ) " 0,5 Fero " 3,50
“ 50 % 27 ( spis luei ) "o Bianco " 1,70
“ 51" 33 ( interruttore retremarcia "9 Resso " 2,80
" 51" C ( morsettiera ) "9 Nero n 4440
" 52" 41 ( relais trombe ) " 2,5 Bianco 1,65
" 53 7 30 ( inteuuttore tergiecristallc LA Rosso " 1555
54 " P ( morsettiera ) " 0,8 Verde " 4440
55 " 60 ( alzseristallo sinistro ) " 2,50 Bianco " 2
" 55 % 63 ( alzesristallo destroe ) " 2,50 Bianeo " 1550
" 56 " 19:( aspiratore ) "o Rosso " 2,00
56 ® 17-18-19 (ventole ) " 1,6  Bisneo " 3,80
" 56 " 31-40-62 (spie ventole ) "o Rosso " 1,50
" 57 % A ( pempe elettriche ) " 1,5 Rosso n 4,50
" 58 " 28 ( spia dinamo ) "o Rosso " 1450
" 58 " 42 ( relais intermittensza ) "o Rosso n 2,10
AT " 84 ( spia fari abbaglianti ) LA § Blamee " 1450
" 48 " 43 ( deviedwx 56 B ) " 2,50 Blamoo " 1,70
" 57 7" 35 ( tiretto luei 57 ) "o Rero " 1,20

Moed, 7 - 12 - 58 — 260
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STABILIMENTO
COSTRUZIONI

Cavetti elettrici per vettura 3500 G.T.

w INDUSTRIALI] Seziene colore Imxghesza
M ODENA

De 53 a 46 ( Valvela volante radio ) mj ;, o

w 52 n 20 ( interruttere avviamento mm~ 2,50 Bianco Mt,1,80
n 53 w35 ( tirette luei 30 ) " 2,50 Bianco " 1,20
n 54 " 45 ( oerrente radic ) ®* 2,50 Bisnoo " 0,90
n 55 n 39 ( regelatore dinamo X 51 ) "4 Nero " 0,90
n 58 n 20 ( interruttere avviamento ) 2450 Bianco " 1,80
Da 59 ('r.de Df ) A 11 ( diname ) m° 0,8 Celeste™ 4,10
n 39 ( r.d, 54 )" 12 ( mot. avviamento ) " 6 Tere " 1,70
n 39 ((rede + )™ 11 ( diname + ) " 4 Hewe " 4,10
" 39 ( rede 61 ) " 28 ( spia dinamo ) " 0,8 Giallo " 1,30
n 39 ( r.d. ) nasea " 1,60 Bianco " 0,70
" 42 ( redsdls ) " 37 ( cemdio luce ) " 1,00 Bisneo " 0,80
" 42 ( Tedep. ) " 26 ( spia intermittenss ) » 0380 Ofallo " 0580
" 2 ( sle+ )" 44 ( Anterruttere step ) " Bisneo " §,00
» 43 (d. 5 )" 35 ( tiretto 56 ) " 2,50 Bimnce " 1,00
" 43(:1.49 )" 37 ( volante 49 " 0,50 Nero " 0,60
m 43 (d. 73 )" 35 ( tivette 57 ) ® 2.5 Biamco " 1,00
41 ( r.t. )" 8 ( tresbe ) " 2,5 Biance " 4,80
41 { rate )" 29 ( contstss striseiante ) L Nexo " 1

Da 13 ( batteris )a 12 ( meterine di ewvism. ) 25 TNero " 4,40
n 3 e 4( tard win»bu)a 34 (interzuttere amtined) " 1,6 Arancie" 0,80
n 6 (mwel) nasss " { TNere " 0,60
v 1 ( fari) u nassa " Fero " 3,60
n 17 ( ventela ) » 38 (cemando ventela ) " 0,8 Verde " 3,30
" 30 ( inteswuttore +) " 15 (tergloristallo +) "oy Rosso " 0,60
n 30 { imterzrwttere 1) " 15 (texgieristealle i) L Bisneo " 0,60
n 30 ( intexrzuttore df)* 15 (texgieristalle df ) " 0,8 Celeste” 0,60
n 20 ( chiave ) » 12 (moterino 41 swvviam) " 1,6 Bianco " 2.60
n 30 ( interruttore ) " 15 (tergierissalle ) " 0,8 Verde " 0,60
m 13 ( batteria ) " nassa " 25 TFero " 0,50
" 20 ( ehimve ) " 16 (bebine ) " 1,6 Bianoco " 2,60
32 ( interr. plafen.)" Q@ (riternc corrente ) " 0,8 Verde " 4,60
" 32 ( interr. plafem.)" 70 (imterr-porta sinistra)' 0,8 Verde " 2,45
" 32 ( intexrr. plafen.)" 61 (interr. perta destra )* 0,8 Verde " 1,60
n 33 ( intexx. retrem.)" G (fanall retremarcia ) " 1  Marrone"” 6,00
" 37 ( velante D ) " E (intexrmitt, destra ) " 0,8 Celeste" 4,80
" 44 ( step ) nF ( stop ) " 1  Bisneo " 3,90
* 37 ( volamte S ) " D (intexrmitt, sinistro) " 0,8 Celeste” 4,80

Med. 7 - 12 - 28 — ¢C
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* MODEMR Sezione Colore

CAVETTI ELETTRICI PER VETTURA 3500 G.T.
langhezza

27

Da 37 ( volante ) S A 2 ( intermittenza sinis) - 0,8 Celeste mt. 3,90
" 37 ( volante ) D " 5 ( intermittenza destra)' 0,8 Celeste " 3,10
" 23 ( indicatore benzina " I ( segnalatore bensina " 0,80 Gialle " 4,70
" 45 ( Radie ) " 1, ( corrente antemna sin.” 1,60 Arancio " 4,20
* 45 ( Redio ) " ¥ ( inter.radie ant.sin, " 1 Nero " 4,20
" 45 ( Radie ) " N ( cerrente antenna des.,” 1,60 Arancio " 4,20
" 45 ( Radio ) " 0 ( inter.radio ant.dem. " 1 Yero " 4420
" 35 ( tiretto ) " 25m24=23-22-21(segnalate)" 0,8 Celeste ® 0,70
n 28 ( spia dinsme ) " 23.22 ( segmalateri)" 1 Rosso " 1,50
" 38 ( oemando ventela ) " 31( spia ventola ) " 0,8 Gialle ™ 0,40
" 34 ( interrutters ) "S..4( fari antineddia ) " 1,6 Arvancie " 4,40
" 18 ( ventels ) * 19( ventela ) L Bianco 1450
" 18 ( ventels ) " 38( semande ventela ) " 0,8 Verde " 3,30
" 19 { ventela ) " 38( osmande ventela ) " 0,8 Verde " 2,60
" 31 ( spia ventola ) " 40(62-wpie ventele ) "o Resso " 0,20
" 40 ( spila ventela ) " 38-62( spis ventele ) " 0,8 Giallo " 0,80
" 34 ( commutatore ) " 1 anabbaglisnte sinistro)® 1 Bianeo " 4,10
" 34 ( commutatere ) " 6 anabbagliante destro ) " 1 Bianco " 3,20
"3 a 4( fari antinedbia ) " ( mamea ) " Nere " 1,30

8 ( tromba ) " ( nassa ) " 2  Nero " 1,70
" 37 (volante S ) " 7 (lamp.laterale sinistro®™ 0,§ Celeste " 1,5
" 37 (volante D ) " 14 (Lemp.laterale destro)" 0,8 Celeste " 2,00

Nelle vetture non munite di alzsoristallo la valvola fusibile 55 viene
inserita sélo nella linea dell'asccendisigari, che passe quindi dal 54 al 55.
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Giochi e
vrasamenti

1°maga.+ 0,06 2°+0.1% 3°+ 0,19

Cozog.
MASERATI Kinorsziomi banco e biella ?;I: (71'f670
@ AUTOMOBI magziorazioni pistoni A
MODENA giochi e coppie di serraggio
| B motore |3485cc| 569Zc el A0 = HB8 e\ ha T | S
2 e cameoxcorsal 86 < /00 | SO x (00 Sax o 1saxs5 193,985 83 9x 2338
Nomingl= 176175 —6ot 65 = Soit|65 = 8578| 76.175 X a4 76175 £ a0os| 7,175 2aeos
:ﬁ; ol 7 75921 | 64,746 | 64,746 75921 | 75,921 | 75,924
82l 20 |vseer | 64,492 | es,492 | 75667 | 75667 | 75 667
N8° 30 | 75413, | 64238 | 64,238 | 75415 | 75413 |754/3
3= | 4° |75/59 | 6388463984 |75/59 | 75/53 | 75458
‘f;l_. o Wominale | 575 =508| 5745 = G 5705 =020 53 % 5015 | 53 £ 5575 | 537 355
HBal r |s686r| — — |sz,760 | = _
8| 2 |s6607| ~— —~ |52,507 | — _
HEC| =z | 56353 —~ |52255| _— _—
R 4° 56,099 — - 51,999 — —
§ ‘g : gf Nominole| 86 £ o1 | 86 Laor | 88°00r |88Fa0r |939F 000 | 93,9200
i ‘ég /L 36,1 g6l |88/ 88,1 34 - a4
Hoa| 2 g62 | 862 |882 |882 | 344 94,1
485 3 | 863 | 863 | 883 | 883 | 942 94,2
= | 2« 864 |64 |834 |884 | 343 | a4z
g .}I giochi fra perni e bronzine di banco e biglla devono essere 0,044
é 0,06 mm. mentre i1 gioco laterale deve variare fra 0, 1040,15 mm., I1

gioco minimo fra pistone e canna & di 0,0540,06 mm., misurato alla
base del pistone stesso. I segmenti nuovi vanno montati con aperturd

0,3-0,4 mm,Gli anetli di resamenfo per i€ gioco lalerale sono disponibili k seg. maga}
4°+ 0,25 "Un . Quota nominale dell'anello 2,357,

Tiraggl

v

Il tiraggio fra canna e basamento & di 0,02 mm, ¢ i1 montaggio si e4
segue portando il basamento alla temperatura di 160° indi mettere 14
canna fredda corredata di gommino, Il tiraggio fra testa e guida vo1-
vele & di 0,0140,02 mm. mentre il gioco fra guida e valvole & di
0,04 mm. Il tiraggio delle sedi valvole & di 0,15 mm., a freddo e pe:
montarle usare lo siesso procedimento usato per le canne,

o

30-12:Ye Correfio r\1~u dada 44 !CHUQ‘}"”. ferhe £ 239. lo Ky bddate c?

- . -

'g 7ests | Ksm 135  [lle 98 mobr 62 fom. 14t FELhs 80 mt B
ko Sbonco n_10,3%5 —w L5 n_A403 _,, 75
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Ell CARBURATORI WEBER Applicazione
Tipo 42 DCOE 8 MASERATI 3500 G.T.

/ / /
32 33 33 35 36 4

Nelle ordinaszioni indicare: numero di matricola del particolare richiesto, la eventuale taratura e il numero
e tipo del carburatore.

Fig. |Q DENOMINAZIONE Numero di | | g DENOMINAZIONE Numero di

oxdlnazione ordmozlone
1 1 Coperchio ispezione getti . . . . . . . 4629a 19 1 Leva comando farfalle . . . ., ., ., | . 5981a
2 5 Vite fissaggio coperchio carburatore . . . . 665 20 1 Molla registro farfalle . . . . . . . . 38
20| 4 Vite fissaggio coperchio fondo vaschetta .o 665 21 1 Vite registro farfalle . . . . . . . 970
3 1 Guarnizione per coperchio ispezione getti . . 2808 22 4 Piastrina ritegno presa aria ., . . . . . 4979
4 5 Rosetta piana Ce e e 1356 23 4 Rosetta elastica . . . . . . . . . . N 74
40| 4 Rosetta piana e e e e 1356 238 1 Rosetta elastica . . . . . ., . _ N 74
5 1 Coperchio carburatore . . . . . . | 5850a 24 4 Dado per presa aria .. . . . ., ., . . A 458
6 1 Guarnizione per coperchio carburatore . . . 46N 24A | 1 Dado ancoraggio carburatore . . ., . . . A 458
7 2 Porta-tubetto emulsionatore PR TS 868 25 2 Presa d’aria a trombetta . . . |, . 4572a
8 2 Getto aria di freno e e P69 * 26 1 Vite prigioniera F A 188
9 2 Portagetto del minimo . . . . . . . | 1590 27 2 Rosetta di sicurezza Ce e e 4612
10 2 Tubetto emulsionatore . . . . . ., . . TS 671 * 28 2 Dado esagono . . . . . . . . . . 2706
n 2 Getto del minimo . . . . ., . . . 974 = 29 1 Guarnizione per coperchietto . . . . . . 4817
12 2 Getto principale . . . . . . . . TS 195 = 30 1 Coperchietto fondo vaschetta . ., ., . . . 4616

13 1 Piastrina per vaschetta carburatore . . . . 4610 31 1 Corpo carburatore . . . . ., ., | non di ricambio
14 2 Diffusore . . . . . . . . . 4777a * 32 1 Piattello ancoraggio molla P 4636
15 2 Centratore e e e e e e 4733a * 33 1 Molla ritorno alberino P T51306
16 2 Copripolvere TSN 5802 34 1 Spina fissaggio leva e e 1349
17 2 Molla . . . . . . . . . . . . . 5803 35 1 Leva comando pompa . . . . . . . 580%9a
18 2 Coperchietto ritegno molla .. 5804 36 1 Vite prigioniera . . . . . . . . . . 5420
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Numero di . Numero di
Fig. | Q DENOMINAZIONE ordinazione Fig. | Q. DENOMINAZIONE ordinazione
37 4 Vite prigioniera F .. . A 188 63 1 Piastrina ritegno molla L. 5799
38 2 Cuscinetto a sfere . . . . . . . . . 5801 64 1 Asta comando pompa . . . . . . . . 58A:7a
39 4 Vite fissaggio farfalle . . . . . . . . 3718 65 1 Molla per stantuffo . . . . . . . . . 5816
40 2 Valvola a farfalla . . . . . . . . . 4712 66 1 Stantuffo p?mpa Co e 5345a
41 1 Alberino porta farfalle . . . . . . . . 5800 67 2 Molla per vite reg. minimo . . . . . . 38
42 2 Vite fiss. comando avviamento . . . . . N53 68 2 Vite registro minimo . . . . . . . . 864
43 2 Rosetta piana . . . . . . . . . . 2496 70 2 Vite ispezione fori progressione . . . . . 5896
44 2 Vite fiss. coperchietto . . . . . ., . . 18 71 2 Guarnizione getto pompa . . . . . . . 5782 .
45 1 Coperchietto vano pompa . . . . . . . 4614 72 2 Getto pompa L 5783
46 1 Guarnizione per coperchietto F 4615 73 2 Anello di tenuta . . . . . . . . . 5796
47 1 Comando avviamento . . . . ., . . . 4609a 74 2 Tappo a vite L 5781
comprendente : 75 1 Valvola aspirazione e scarico . . . . . . 2948a *
48 1 — Leva c(:madndu avviamento . . . . ., . 5785a 76 2 Getto avviamento . . . . . . . . . 3492 =
gompleta di: 77 | 1| Galleggiante . . . . . . . . . .| 4626a
49 1 — Dado per vite . . . . . . . . . 4103 78 1 P : tuler . 1829
50 1 — Leva avviamento L 5784 79 2 Sfe;:ﬂo p:rmvoalvola. o 756
51 ! — Vite fissaggio filo . . ... 4102 80 2 Premisfera . .o . 751033
52 ! — Dado ﬁ§saggxo leva ..o 4323 81 2 Vite ritegno premisfera . . . . . . . . 337
:i : B E/IOHe il_chmmo letva L 48554 82 1 Guarnizione per valvola a spillo . . . . . 1975
— Coperchio supporto guaina . . . . | . e . o - 5330a/m*
55 1 — Alberino avviamento FE 4650a 83 ! Valw;lz.x Ad spille ... . T Y
56 1 Reticella filtrante 4647 84 1 Guarnizione per raccordo . . . . . . . § 610
B ' U i e 168
57 1 — Vite fissaggio guaina . . . . . . | 33n 85 ! Raccor.dc? sterico ° g
1 Rosetta di énto 5797 86 1 Guarnizione per raccordo . . . . . . . 408
Zg 2 VZT:I(;I: ai,vf:ii:nmo o 4620 87 1 Tappo a vite per raccorde . . . . . . 1688
) T 88 1 Reticella filtrante . . . . . . . . . 4064
ol i 4
66? ; Mle@ per Val'xdola aleluamento o 466222] 89 1 Guarnizione per tappo filtro . . . . . . 4083
&2 2 i;;?no lesful a mo'ia R 4135 90 ! Tappo ispezione filtre . . . . . . 4063
o elastico . . . . . . . .
(*) Particolari tarati di regolazione.
;

REGOLAZIONE Y

Figura GQuantita Numero di DENOMINAZIONE Taratura in mm. |
ordinazione '
14 2 4777a Diffusore P 30
15 2 4733a Centratore di miscela . . . . . . . . . . . . . . 3,50
12 2 TS 195 Getto principale . . . . . . . . . ... 1,25
1 2 974 Getto del minimo . . . . . . . . . 0,55/F2
72 2 5783 Getto pompa . . .. ... 0,45
76 2 3492 Getto avviamento S 0,60/F5
10 2 T8 671 Tubetto emulsionatore T FS F15
8 2 269 Getto aria di freno . . . . . . . 1,55
83 1 5330a/m Valvola a spillo . . . . . . . 2,00
75 1 2948a Valvola di aspirazione e scarico pompa . . . . . . . . chiuss
77 1 4626a Galleggiante . . . . . . . . . . . . (peso) gr. 2&
— — - Livellatura galleggiante . . . . . . . . . . . 5 (")

La S.p.A. E. WEBER non risponde di anomalie di [unzionamento dovute ad arbitrarie modifiche apportate alla regolazione indicata
nel presente Catalogo.

(**) NORME PER LA LIVELLATURA DEL GALLEGGIANTE

Per effettuare la livellatura del galleggiante & necessario attenersi alle seguenti norme:

®  accertarsi che il galleggiante () sia del peso stabilito (gr. 28), non presenti perdite od ammaccature e possa liberamente )
ruotare sul perno fulero;

®  accertarsi che la valvola a spillo (V) sia bene avvitata nel suo alloggiamento e che la sferetia (8f) del dispositivo ammortiz-
zatore incorporato mnello spillo (8) non sia bloccata;

@ tenere il coperchio carburatore (€) in posizione verticale come indicato in figura
in quanto il peso del galleggiante (@) farcbbe abbassare la sfera mobile (SF)
montata sullo spillo (8):

® con coperchio carburatore (C€) verticale e linguetta (Le) del galleggiante a
leggero contatto con la sfera (8f) dello spillo (8), i due semigalleggianti (&)
devono distare mam. § dal piano del coperchio (€) con guarnizione (Gz) mon-
tata € bene aderente al piano stesso;

m a livellatura effettuata controllare che la corsa del galleggiante (6) sia di
mm. 8,5 modificando eventualmente la posizione dell’appendice (A).

@ Qualora il galleggiante (&) non fosse giustamente impostato, modificare la posi-
zione della linguetta (We) del galleggiante stesso fino a raggiungere la quota
richiesta, avendo cura che la linguetta stessa sia perpendicolare all’asse dello
spillo (8} e che non presenti sul piano di contatto, intaccature che possono
influire sul libero scorrimento dello spillo stesso ;

13£} m montare quindi il coperchio carburatore ed accertarsi che il galleggiante possa
o muoversi liberamente senza attriti sulle pareti della vaschetta.

AVVERTENZE

I1 controllo della livellatura del galleggiantc deve essere cffettuato ogni qualvolta venga sostituito il galleggiante e la valvola
a spillo ingresso carburante: in questultimo caso & opportuno sostituire anche la guarnizione di tenuta assicurandosi che la
nuova valvola a spillo venga bene avvitata nel suo alloggiamento.

Soc. p. Az. EDOARDO WEBER - Fabbrica Italiana Carburator}
Sede Legale in Milano - Stabilimento: BOLOGNA - Via Timavo 33 - Tel. 417.995 (ITALIA)

Tipografia Labanti ¢ Nanni - Bologna
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